@ DTM Elettronica

LINEA PROFESSIONALE

CATALOGO 2020



INDICE / INDEX

PROFILI ALLUMINIO  PAG. 9

TUBI SILICONE

"




DTM Elettronica

DTM Elettronica, € un' azienda operante dal 2006 nel mercato dell'elettronica e dell'illuminazione a LED.

La nostra filosofia & quella di offrire al cliente le migliori soluzioni al momento disponibili. Questo grazie

alle solide conoscenze e all'esperienza maturata sul campo in tutti questi anni.

Si garantiscono soluzioni tecniche su misura per diversi settori dell'illuminazione quali negozi, architetturale,
uso domestico,locali, studi professionali.

La luce e determinante per esaltare le caratteristiche di un oggetto ed & parte integrante di un ambiente.

Un ambiente correttamente illuminato riesce a trasmettere senso di armonia e benessere a generare emozioni.
Nel corso degli anni, abbiamo affiancato ai prodotti standard, delle realizzazioni di prodotti su progetto.

Questo ha permesso di avvicinare ulteriormente I'azienda ad una clientela altamente esigente e rappresenta
un vero e proprio punto di forza.

Le innumerevoli installazioni fanno della nostra azienda miglior partner per aziende,studi professionali e privati.




PROFILI LED
LED PROFILES




DTM Elettronica

I profili in alluminio anodizzato e/o in policarbonato , trovano molteplici usi in molti settori . La loro installazione puo essere

in appoggio, incasso, a terra, a parete, all'interno di sistemi in gesso e custom per svariati utilizzi, ottenendo una finitura eccellente.

I diffusori o cover sono realizzati con materiali di prima qualita, sono di facile installazione a pressione e possono essere di diverse

finiture , opaco, semi-opaco, trasparente, prismatico, fume ecc. secondo la tipologia del profilo e del suo utilizzo.

I diffusori sono resistenti ai raggi UV grazie alla loro composizione molecolare, questo garantisce la longevita necessaria a

sostenere i sistemi a led montati all'interno dei profili ed a mantenere un'accurata estetica nel tempo.

La base dei nostri profili ¢ realizzata in lega di alluminio 6060/6063-T5 con anodizzazione minima secondo

i modelli da15/20 micron. Abbiamo lunghezze disponibili da 2, 3, 4, 6mt (in base al modello).

Gli accessori di montaggio e di terminazione sono di altissima qualita. I nostri profili sono realizzati e studiati con cura per

garantire la massima efficienza termica e meccanica per la massima protezione ed efficienza dei sistemi Led montati

al loro interno.

Applicazioni - Applications:

Incassi per cucine e sotto pensili

llluminazione lineare pavimento (con Led IP)
Incassi , soffitti, mensole , scaffali
llluminazione per incassi soffitti in cartongesso
Arredamento e design

Esposizioni

Illuminazione per interni

Kitchen units and under wall units

Linear floor lighting (with IP Led)
Recessed, ceilings, shelves, shelves
Lighting for recessed plasterboard ceilings
Furniture and design

Exhibitions

Interior lighting

Colori diponibili
Available colours

Standard Option Option Option
Argento  Bianco Nero Corten

Silver White Black Cortain

PARAMETRI COVER / COVER PARAMETERS

Materiale/Materials : PC o PPMA
UL: UL94V-2

Colore / Colors : Milk, Opale, Semiopale,
Trasparente , Fumeé

Modello Microprismatico/ microprismatic :
UGR<19




Profili ad incasso
Recessed profiles
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Profili appoggio/ Sospensione
Support/Suspension profiles
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Profili angolari
Corner profiles
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Profili vetro
Profiles for glass
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Profili Utilizzo particolare

Profiles special use
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Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.
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Dimensioni — Dimension
H7 x L24mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL-i7 -2 (2000mm) AL Argento AB-E T, [rasparente 3 5000mm)
Silver ria Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale '3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK nero S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-Opal
*cO [€0] Corten -L40 C';'@ Lente 40°
. Cortain : Lens 407
-F Fume
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
W" EC-i7-SF Tappo chiuso in alluminio senza foro/ End cap without hole
EC-i7-CF Tappo forato in alluminio per passaggio cavi/ End cap with hole
W" EC-i7-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega/ End cap kit — 1 with hole + 1 without
=% [ RoHS




Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

56 5,6

N
n
Dimensioni — Dimension 22,6
H8 x L30mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover Cover Type + Length
AL-i8 -2 (2000mm) AL Argento AB-E8 T, Trasparente 5 (2000mm)
| Silver s % Trasparent
*WH Bianco -0 Opale
White Opal
*BK BK| Nero -S Semi-Opale
Black Semi-Opal
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-i8-SF Tappo chiuso in alluminio senza foro/ End cap without hole
EC-i8-CF Tappo forato in alluminio per passaggio cavi/ End cap with hole

10



Profili ad incasso
Recessed profiles

. Profilo in alluminio estruso per installazione
AL-|1 4 ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

24
i
0 N
e
13.2
Dimensioni — Dimension 176
H15 x L24mm :
Codice Profilo Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile ¥ *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL-i14 -2 (2000mm) AL Argento AB-E- T, [rasparente 3 5000mm)
Silver s % Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK nero S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-Opal
*CO Corten -L40 CC’@ Lente 40°
. Lens 40°
Cortain o
-F Fume
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-i14-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
=" | RoHS
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Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

32 17.6

13.82
Dimensioni — Dimension g E E ;

19.8

H19 x L24mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover T Cover Type + Length
AL-i15 -2 (2000mm) AL [AL] Argento AB-E- T, [rasparente 3 5000mm)
i Silver R Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco o) Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK| Nero -S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-OpaI

-L40 . o
"0 [0 cortn ) ey
Cortain o
-F Fume
*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description

EC-i15-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
MC-i15 Molla di montaggio per profillo da incasso/ Mounting spring for recessed profile
LCoO1 Connettore lineare/ Linear connector

LCO02 Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

LCO03 Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

12
s

":“a‘
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LCo1 LCo02 LCO03
12



Codice Profilo Lunghezza
Code Profile ¥ Length

AL-CO -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Dimensioni — Dimension

H10 x L30mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AL [AL | Argento AB-E
Silver

WH Bianco
White

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code

EC-CO-K

MC-115
LCO1

LCO02

LCo1

Descrizione
Description

Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

30
12,43

N

Sj 101.5

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
R Z vy Trasparente  _
T R Trasparent 2 (2000mm)
.0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale -4 (4000mm)
Semi-Opal

-L40 CQ@ Lente 40°
Lens 40°

-F Fume

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Molla di montaggio per profillo da incasso/ Mounting spring for recessed profile

Connettore lineare/ Linear connector

Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

- R e
— — —— A ~
= | = R &)

=
-
S — —
-
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Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

\% i Extruded aluminum profile for installation

- / recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for
to maintain the quality of the light emitted.

\“u.‘\_:\- 3 6
N P IO
//

28 | 1q 62

39.86

Dimensioni — Dimension

H28 x L36mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
Opal
AL-120 -2 (2000mm) AL [AL| Argento  AB.120 0 opas -2 (2000mm)
- Silver P
*WH Bianco
White
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
oo EC-120-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
LNy
MC-I15 Molla di montaggio per profillo da incasso / Mounting spring for recessed profile

14



Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

AL-5320

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

Dimensioni — Dimension

H20 x L53mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover *+ Cover Type + Length
AL-5320 -2 (2000mm) AL [AL] Argento AB-5320 -0 Opale -2 (2000mm)
Silver Opal

*WH Bianco
White

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
»
A
3 ol MC-5320-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
-~
- %
MC-I15 Molla di montaggio per profillo da incasso / Mounting spring for recessed profile

15



Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

| 44
-
32
Dimensioni — Dimension m
H35 x L44mm =
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover T Cover Type + Length
AL-i35 -2 (2000mm) AL Argento AB-35 T, [rasparente 3 5000mm)
Silver @ = * - Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco o) Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK| Nero -PRI Prismatico -4 (4000mm)
Black Prismatic

*CO [CO] corten
Cortain
*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description

EC-I135-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
MC-i35 Molla di montaggio per profillo da incasso / Mounting spring for recessed profile
LCoO1 Connettore lineare /Linear connector

LCO02 Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

LCO03 Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

=
-
—

LCo1 LCo02 LCO03
16



Codice Profilo Lunghezza
Code Profile Length
AL-I55 -2 (2000mm)

-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

70
[
n
®
Dimensioni — Dimension 55
H35 x L70mm
Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover T Cover Type Length
AL |AL] Argento AB-55 R . Trasparente
Silver T s ®° Trasparent 2 (2000mm)
WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal

-4 (4000mm)

-PRI Prismatico

Nero . )
Prismatic

Black

i

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code
EC-i55-K
Sl . MC-155/80

N ' LCO1

LCO02
LLA-LCO03

Descrizione
Description

Kit terminali in lega / end Cap Kit

Molla di montaggio per profillo da incasso/ Mounting spring for recessed profile

Connettore lineare/ Linear connector
Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

¥ __ S8 A >
- Y
RoHS

LCo02 LCO03

17



AL-I180

Codice Profilo

Code Profile

AL-i80 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
-4 (4000mm)

Profili ad incasso
Recessed profiles

Profilo in alluminio estruso per installazione

ad incasso , in sistemi cartongesso e strutture in legno.
Disponibile in varie finiture e con cover in policarbonato
di prima qualita per meglio resistere nel tempo e per
mantenere inalterata la qualita della luce emessa.

Extruded aluminum profile for installation

recessed, in plasterboard systems and wooden structures.
Available in various finishes and with a polycarbonate
cover top quality to better withstand over time and for

to maintain the quality of the light emitted.

] 97 L
i
wn
L]
Q D Ic2
Dimensioni — Dimension » 82
H35 x L97mm
Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL |AL] Argento AB-80 T Z vy Trasparente o (2000mm)
Silver R Trasparent
WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal

Prismatico ~4 (4000mm)

Prismatic

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code

EC-i80-K

MC-i55/80

oV oLcod
LCO02

LLA-LCO3

Descrizione
Description

Kit terminali in lega / end Cap Kit

Molla di montaggio per profillo da incasso/ Mounting spring for recessed profile

Connettore lineare/ Linear connector
Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

= P e Y
— —a - ==
AZ _

= —_— &
) = ) e

1

RoHS

LCo02 LCO03
18



Profilo da incasso a terra
Recessed floor profile

incassato.

recessed.

the design phase.

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a terra,

Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato.
Diffusore in policarbonato opale, con guarnizione per
protezione antipolvere ed umidita.

Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazzione.

Extruded aluminum profile for ground installation,

Available in anodised aluminum color finishes.

Opal polycarbonate diffuser, with gasket for protection
against dust and humidity. For the power supply,

the housing compartment must be prepared during

7
|

 §

\

@‘W

Q/

11,24 |

20,01

Dimensioni — Dimension ! '
H9 x L20mm

Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza

Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover T Cover Type Length

Opal
AL-TE -2 (2000mm) AL Argento AB-TE -0 ol -2 (2000mm)
| Silver p
-3 (3000mm) -3 (3000mm)

Guarnizione finalizzata a prevenire I'accesso di umidita e polvere
Gasket designed to prevent moisture and dust from entering

PROFILO CALPESTABILE DA PAVIMENTO CON COPERTURA COESTRUSA
DI POLICARBONATO AD ALTO SPESSORE E GOMMA Al LATI.

19




AL-E7

Dimensioni — Dimension
H7 x L17mm

Codice Profilo Tipo Finitura
Code Profile Finish Type
AL-E7 -2 (2000mm) AL Argento
Silver
-3 (3000mm) WH Bianco
White
-4 (4000mm)

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
e EC-E7-SF
| S ——

Codice Cover
Code Cover

AB-E

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

~ 12,61
- 17,45
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
R Z vy Trasparente  _
T R Trasparent 2 (2000mm)
.0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale -4 (4000mm)
Semi-Opal

-L40 C'.N@ Lente 40°
Lens 40°

-F Fume

Tappo chiuso in alluminio senza foro/ Closed aluminum cap without hole

EC-E7-CF Tappo forato in alluminio per passaggio cavi/ Perforated aluminum cap for cable passage
EC-E7-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
T 2 MC-E7-A Supporto di fissaggio in acciaio per profilo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

20
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Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
AL'E8 Qisponibile nelle finiture.di colore_z aIIur_ninio anodizzato,

bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

uy
ad
20
7 7 )
Dimensioni — Dimension 28
H8 x L22mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL-E8 -2 (2000mm) AL Argento AB-E8 T, [rasparente 3 5000mm)
Silver s % Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK nero S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-Opal
*CO [CO] cCorten
Cortain
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
J »
*/ EC-E8-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
-
\\~'
Wﬂ«f./ MC-E8 Supporto di fissaggio in acciaio per profilo a parete/ Fixing support in steel for wall profile
\

IE RoHS
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FLAT

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,

el ; I A
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.
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Dimensioni — Dimension o i
H9 x L55mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length Finish Type Code Cover T cCover Type + Length
AL-EF -2 (2000mm) AL Argento AB-E T, [rasparente 3 (>000mm)
Silver ria Trasparent
'3 (3000mm) WH Bianco _o Opale '3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK nero S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-Opal
-L40 | Lente 40°
* '
co Corteln LU@ Lens 40°
Cortain
-F Fume
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-FL-SF Tappo chiuso in alluminio senza foro/ Closed aluminum cap without hole
EC-FL-CF Tappo forato in alluminio/ Perforated cap aluminum
EC-FL-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
)
RoHS
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Dimensioni — Dimension
H15 x L17mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover
Code Profile Length Finish Type Code Cover
AL-E15 -2 (2000mm) AL Argento AB-E
Silver
-3 (3000mm) WH Bianco
White
-4 (4000mm)
BK BK Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Descrizione
Description

Codice
Code

Accessori
Accessories

EC-E15-SF

EC-E15-CF

EC-E15-K

MC-E15

23

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

17,6
o a
: -
13,2
17,6
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
R Z vy Trasparente  _
T R Trasparent 2 (2000mm)
.0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale -4 (4000mm)
Semi-Opal
-L40 C'.N@ Lente 40°
y Lens 40°
-F Fume

Tappo chiuso in alluminio senza foro/ Closed aluminum cap without hole

Tappo forato in alluminio per passaggio cavi/ Perforated aluminum cap for cable passage

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile

K
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Codice Profilo
Code Profile

Lunghezza
Length
AL-TR -2 (2000mm)

-3 (3000mm)

Codice
Code

Accessori
Accessories

EC-TRB-K

MC-TR

LCo1

LCo02

LCO03

MC-SOS-TR

\
|

A\

MC-SOS-TR

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco. Diffusore in policarbonato opale e trasparente.
Possibilita di customizzare corpi illuminanti su misura
con le nostre strip LED inserite all’interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
White. Opal polycarbonate diffuser and transparent.
Possibility of customizing bodies

custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

| 19.3 |
I I
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Dimensioni — Dimension l
H20 x L20mm
Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover Cover Type Length
Opal
AL Argento AB-TRB -0 ona® -2 (2000mm)
| Silver P

Bianco
WH @ White

Descrizione
Description

-3 (3000mm)

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile

Connettore lineare/ Linear connector

Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

LCo02

- @"7‘ <
.

E N ' 4

LCO03 IE ROHS
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Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco. Diffusore in policarbonato opale e trasparente.
Possibilita di customizzare corpi illuminanti su misura
con le nostre strip LED inserite all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
White. Opal polycarbonate diffuser and transparent.
Possibility of customizing bodies

custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

201 16.5

9.5

Dimensioni — Dimension — — T

H20 x L20mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile Length Finish Type Code Cover Cover Type Length
Opal
AL-TR -2 (2000mm) AL Argento AB-TRC -0 ona® -2 (2000mm)
| Silver p
-3 (3000mm) Bianco -3 (3000mm)
WH X
White
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
- EC-TRC-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
w7 E 0 = ‘.
/ & MC-TR Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile
LCO1 Connettore lineare/ Linear connector
LC02 Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector
LCo03 Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector
MC-SS-TR Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)
\‘;_;_ ‘ ‘1 Z__;?é‘ t : ;- - ":_~
- — W — _— .
pmaa = S ’gﬂ.&‘ R
= = %ii ——
MC-SS-TR LCO1 LC02 LCO03 IE A 4
RoHS
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AL-TRD
System

Codice Profilo
Code Profile
AL-TR -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
Accessori Codice
Accessories Code
EC-TRD-K
/ MC-TR
&
\ /
LCO1
LC02
LC03
MC-SOS-TR
» e
P
@y
@AY
aniséi;f =
MC-SOS-TR LCO1

Tipo Finitura
Finish Type

Bianco
WH @ White

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.

Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
( bianco. Diffusore in policarbonato opale e trasparente.
Possibilita di customizzare corpi illuminanti su misura
con le nostre strip LED inserite all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,

v White. Opal polycarbonate diffuser and transparent.
Possibility of customizing bodies

custom lighting with our LED strips inserted

< within the profile.

Dimensioni — Dimension

H30 x L20mm
Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Cover Cover Type Length
Opal
AL Argento AB-TRD -0 Onal 2 (2000mm)

-3 (3000mm)

Descrizione
Description

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile

Connettore lineare/ Linear connector
Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

LCo02 LCo3 IE

RoHS
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Codice Profilo Lunghezza
Code Profile ¥ Length

AL-E13 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Dimensioni — Dimension

H13 x L22mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover

AL Argento AB-E13

Silver

" Bianco
WH @ White

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code

' ' EC-E13-K

-~ x MC-U

—

Descrizione
Description

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco. Diffusore in policarbonato opale e trasparente.
Possibilita di customizzare corpi illuminanti su misura
con le nostre strip LED inserite all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
White. Opal polycarbonate diffuser and transparent.
Possibility of customizing bodies

custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

13
— |

22,6

F 3
¥

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length

Opal
-0 Onal 2 (2000mm)

-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile

27




Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

AL-E35N

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
and transparent. Possibility of customizing bodies
custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

35
24,4
wn
~™
Dimensioni — Dimension S HJ
H35 x L35mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover T Cover Type + Length
AL-E35N -2 (2000mm) AL Argento AB-E35 .1 -, Trasparente 5 5000mm)
Silver s % Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) ; i -4 (4000mm)
B 2 oo or [ T
Black
¢
*CO [CO] cCorten Fume
Cortain
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
s EC-E35-SF Tappo senza foro in lega / End cap without hole
% EC-E35N-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
LCO1 Connettore lineare/ Linear connector
LC02 Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector
LCO03 Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector
\ - MC-U Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile
/‘ MC-S0OS-35 Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

@y A
= - 2 -
= %3,'; = — e e ﬁ
= .

MC-S0S-35 Lco1 Lco2 Lco3
28
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Codice Profilo Lunghezza
Code Profile ¥ Length

AL-E55 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Dimensioni — Dimension

H35 x L55mm

Tipo Finitura
Finish Type

AL [AL | Argento
- Silver

WH Bianco
White

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code

= EC-E55-K

LCO1
LCO02
LCO03

\ b MC-5580

— MC-S0S-5580

MC-S0S-5580 LCo1

Descrizione
Description

Codice Cover
Code Cover

AB-55

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
and transparent. Possibility of customizing bodies
custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

Bl
55 2
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type g Length
K = Trasparente  _
T - f -~ Trasparent 2 (2000mm)
-0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-PRI Prismatico -4 (4000mm)
Prismatic

Kit tappo chiuso lega / End cap without hole

Connettore lineare/ Linear connector

Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/Fixing support in steel for wall profile

LC02

29

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

RoHS

LC03



AL-E80

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
and transparent. Possibility of customizing bodies
custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.
] £

82

35

Dimensioni — Dimension

H35 x L8Omm »-
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile Length Finish Type Code Cover Cover Type Length
AL-E80 -2 (2000mm) AL Argento AB-80 T, Tresparente 5 (2000mm)
. Silver s % Trasparent
'3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale '3 (3000mm)
White Opal
'4 (4000mm) BK m Nero 'PRI Prismatico '4 (4000mm)
Black Prismatic

[COJ Corten

“

Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Codice
Code

Accessori
Accessories

EC-E80-K

#A

LCO1
LCO02
LCO03

MC-5580
MC-S0S-5580

MC-S0S-5580

- —_— — g
= O — -
=
=

Descrizione
Description

Kit tappo chiuso in lega / End cap Kit without hole

Connettore lineare/ Linear connector
Connettore angolare orizzontale/ Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

—
— S > £

@ &
)

A <

ju)

RoHS

Lco3
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AL-5570

Codice Profilo Lunghezza

Code Profile Length

AL-5570 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
and transparent. Possibility of customizing bodies
custom lighting with our LED strips inserted

within the profile.

55
]
! T &R g
486 l
33
70 1
26
Dimensioni — Dimension |
H70 x L55mm
Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover Cover Type Length
AL |AL] Argento AB-55 T Trasparente o (2000mm)
. Silver @ v.- Trasparent
WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
BK [BK| Nero -PRI Prismatico -4 (4000mm)
Black Prismatic

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Tappo chiuso in alluminio senza foro/ Closed aluminum cap without hole

ctor

Horizzontal angle connector

Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
p . EC-5570-SF
=9 w_‘ ‘/////
e
LCO1 Connettore lineare/ Linear conne
LCO02 Connettore angolare orizzontale/
LCO03
MC-5580
MC-S0OS-5580
—= 3 — e
N — W — .
= = & Fg
MC-S0S-5580 LCO1 LC02

31

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)




AL-D5570

Codice Profilo Lunghezza

Code Profile Length

AL-D5570 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
-4 (4000mm)

Profili parete/biemissione
Surface/biemission profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete
€ sospensionemono o biemissione.

Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all’interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation

and single or double emission suspension.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
and transparent. Possibility to customize bodies
custom lights with our LED strips inserted

within the profile.

55
q
h 4
R C [
4 S
Dimensioni — Dimension 287
H70 x L55mm
Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover Cover Type Length
AL Argento AB-55 T e Trasparente o (2000mm)
Silver ria Trasparent
WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
BK BKl Nero PRI & = Prismatico -4 (4000mm)
Black SESs  Prismatic

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Codice
Code

Accessori
Accessories

- EC-D5570-K

Lco1
LCo02
LCo3
\ - MC5580
— MC-SOS-K

i 4
Joay- 5}
P - \

@ﬁ@; i
MC-S0OS-K LCO01

‘ \/::'l‘ .
i
[ 8]
-

Descrizione
Description

Kit tappo chiuso in lega / End cap Kit without hole

Connettore lineare Kit/ Linear connector Kit
Connettore angolare orizzontale Kit/ Horizzontal angle connector Kit
Connettore angolare verticale/ Vertical angle connector

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

~_f

ju)

RoHS

LC-02
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AL-1732

Profili sospensione/biemissione
Suspension/biemission profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a
sospensione mono o biemissione.

Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco. Diffusore in policarbonato opale,

e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all’interno del profilo.

Extruded aluminum profile for suspension installation
single or double emission.

Available in anodized aluminum color finishes,
White. Opal polycarbonate diffuser,

and transparent. Possibility to customize bodies
custom lights with our LED strips inserted

within the profile.

12 ¢
31,45
14
17.44
Dimensioni — Dimension
H32 x L17mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover Cover Type + Length
Opal
AL-1732 -2 (2000mm) AL Argento AB-SL -0 oo’ -2 (2000mm)
Silver p
-3 (3000mm) “WH Bianco -3 (3000mm)
White
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
L A . .
. ﬂ EC-1732 Tappo chiuso in PVC senza foro/ Closed PVC cap without hole

\/’

s MC-1732 Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

'

A 4
( ﬂ%\ MC-S0S-1732 Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)
\ | (| /

e

33
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AL-D3545

Profili sospensione/biemissione
Suspension/biemission profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a
sospensionemono o biemissione.

Disponibile nelle finiture di colore

alluminio anodizzato,bianco. Diffusore in policarbonato
opale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
allinterno del profilo.

Extruded aluminum profile for suspension installation
single or double emission.

Available in anodized aluminum color finishes,
White. Opal polycarbonate diffuser,

and transparent. Possibility to customize bodies
custom lights with our LED strips inserted

within the profile.

H
45,05

Dimensioni — Dimension 35 [
H45 x L35mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover Cover Type + Length
Opal
AL-D3545 -2 (2000mm) AL Argento -0 piding -2 (2000mm)
| Silver p
-3 (3000mm) “WH Bianco -3 (3000mm)
White
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
d ) \l‘”~/ EC-D3545-K Kit tappo chiuso in alluminio/ Closed aluminum end cap kit
MC-3545 Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile
MC-S0S-3545 Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)

L O

RoHS




Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
AL'ER Diqunibile nelle finiture di colore alluminio

anodizzato,

bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato

opale,

semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare

corpi illuminanti su misura con le nostre strip LED

inserite all’interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

24
12,6
Dimensioni — Dimension
H24 x L24mm
Codice Profilo Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile ¥ *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL-ER -2 (2000mm) AL Argento AB-ER T, Trasparente 3 (5000mm)
Silver ria Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco o) Opale -3 (3000mm)
White Opal
BK BKl Nero
Black
*CO [CO] cCorten
Cortain
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-ER-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
MC-ER Supporto di montaggio (0-180°) ABS/ Mounting support (0-180°) ABS
MC-SOS-R Kit sospensione ( 2 cavi e 4 supporti)/ Suspension kit ( 2 cables and 4 supports)
MC-A1 Supporto fissaggio laterale in PVC a vite/ Side fixing support in PVC with screw
MC-A3 Supporto fissaggio sospensione in alluminio/ Suspension support fixed in aluminum

HlTEEE o=
¢ e // / g 300 45° 60° 80 I’O
N RoHS

MC-SOS-R
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Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,

illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

45° 12.4

i3
w
?,
\Q,-
Dimensioni — Dimension
H19 x L19mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
AL-AN -2 (2000mm) AL Argento AB-E T, Trasparente 3 >000mm)
Silver ria Trasparent
-3 (3000mm) WH Bianco -0 Opale -3 (3000mm)
White Opal
-4 (4000mm) BK [BK nero S Semi-Opale -4 (4000mm)
Black Semi-Opal
*CO Corten -L40 gm@ Lente 40°
. Lens 40°
Cortain .
-F Fume
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
&
EC-AN-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
MC-AN-A Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

I& RoHS
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semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi



Codice Profilo Lunghezza

Code Profile Length
AL-ANV -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

-4 (4000mm)

Dimensioni — Dimension

H19 x L19mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AB-E

AL [AL | Argento
. Silver

WH Bianco
White

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice

Accessories Code
EC-AN-K
MC-AN

Descrizione
Description

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

45°
18.8

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
. & Trasparente
T s ®° Trasparent 2 (2000mm)
-0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale ~4 (4000mm)
Semi-Opal

-L40 ’ Lente 40°
CC@ Lens 40°

-F Fume

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile
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AL-3060

Codice Profilo Lunghezza

Code Profile Length

AL-3060 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
-4 (4000mm)

Dimensioni — Dimension

H16 x L20mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AB-E

AL [AL | Argento
- Silver

WH Bianco
White

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code
< MC-3060-K
»
\ -~
\ . Mcwu

Descrizione
Description

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
Bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

30°
60° i | £l

B

e |

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
R zv Trasparente  _
T R Trasparent 2 (2000mm)
.0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale -4 (4000mm)
Semi-Opal

-L40 C'l"@ Lente 40°
Lens 40°
-F Fume

Kit 2 terminali in lega / Kit of two End cap

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile
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Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura
Code Profile ¥+ Length *  Finish Type
AL-E1 -2 (2000mm) AL Argento
Silver
-3 (3000mm) WH Bianco
White

BK BKl Nero
Black

*CO [CO] Corten
Cortain

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
Bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

Dimensioni — Dimension

H16 x L20mm

Codice Cover
Code Cover

- 30.85 -
- 8.08 -
A
S
5 2
/
122
1821
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
K z 5 = Trasparente
T o t - Trasparent 2 (2000mm)
-0 Opale -3 (3000mm)
Opal
-S Semi-Opale
Semi-Opal

-L40 EC"@ Lente 40°
Lens 40°

-F Fume

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-E1-K Kit 2 terminali in lega / Kit of two End cap

\"\7 S McE1

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

I& RoHS




AL-AN16

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
L semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

X

(AN

—
O

Dimensioni — Dimension

H16 x L16mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile + Length Finish Type Code Cover Cover Type Length
Opal
AN16 -2 (2000mm) AL Argento  AB.A16A  -O oo’ -2 (2000mm)
Silver P
-3 (3000mm) WH Bianco -3 (3000mm)
White

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Descrizione
Description

Accessori Codice
Accessories Code

o
% MC-A16-K

Kit tappo chiuso e tappo forato in ABS / End cap Kit 1 with hole + 1 without

MC-A16-A Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile

40
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AL-AN16B

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile  * Length

AL-AN16 -2 (2000mm)

-3 (3000mm)

Dimensioni — Dimension

H16 x L16mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover

AL Argento  AB_A16B

Silver

" Bianco
WH @ White

*a richiesta codice finitura - on request finishing code

Accessori Codice
Accessories Code
/

© S0 EC-A16BK

N

MC-A16

www.dtmelettronica.it

Descrizione
Description

Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

a5° _ 1o _

T

16

NS

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
Opal
.0 Oggf-‘ -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio in acciaio per profillo a parete/ Fixing support in steel for wall profile
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Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

AL-A30A

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,

’ semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

G =
g 450 50
o L
A o
Dimensioni — Dimension
H30 x L30mm
Codice Profilo Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile + Lunghezza* FEijnish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
Length
Opal
AL-AN30 -2 (2000mm) AL Argento  AB.A30A  -O oo’ -2 (2000mm)
Silver p
-3 (3000mm) “WH Bianco '3 (3000mm)
White
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
@ .-
: - EC-AN30A-K it tappo chiuso e tappo forato in nd cap Kit 1 with hole + 1 without
i"_/ C Ki hi f in ABS / End Kit 1 with hole + 1 with
MC-A30 Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support for wall profile

I& RoHS
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Profili appoggio/parete
Support/surface profiles

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
bianco, nero e corten. Diffusore in policarbonato opale,
semiopale e trasparente. Possibilita di customizzare corpi
illuminanti su misura con le nostre strip LED inserite
all'interno del profilo.

LL-A30B
System

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
white, black and corten. Opal polycarbonate diffuser,
semiopal and transparent. Possibility of customizing
bodies custom lighting with our LED strips inserted
within the profile.

45°

@GN
O
Dimensioni — Dimension
H30 x L30mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile + Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
Opal
AL-A30 -2 (2000mm) AL Argento  AB.A30B -0 oo’ -2 (2000mm)
Silver P
-3 (3000mm) “WH Bianco -3 (3000mm)
White
*a richiesta codice finitura - on request finishing code
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
9
e 2 \_l/ EC-A30B-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without
MC-A30 Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support for wall profile

I& RoHS
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AL-GL106
AL-GL108

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile  * Length
AL-GL106 -2 (2000mm)
AL-GL108 -3 (3000mm)
Accessori Codice
Accessories Code
= ol EC-GL10G
g ‘*-'cl_ EC-GL108

www.dtmelettronica.it

Dimensioni — Dimension

Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AL Argento AB.GL
Silver
Descrizione
Description

Tappo chiuso / Closed cap

Tappo chiuso / Closed cap

44

Profili vetro
Profiles for glass

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

a
—— ) -
no
7.94

L 13 ’/‘19113\J

191
LL-GL106 LL-GL108
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
Opal
.0 oggf-‘ -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

info@dtmelettronica.it
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Codice Profilo Lunghezza
Code Profile  + Length

LL-GL008 -2 (2000mm)

-3 (3000mm)

Dimensioni — Dimension

Tipo Finitura
Finish Type

AL Argento
p Silver

www.dtmelettronica.it
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Profili vetro
Profiles for glass

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per 'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

cl

m—-—
7.85[

od

Caleaf b
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WATERPROOF

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile . Length

AL-IPO1 -2 (2000mm)
Accessori Codice
Accessories Code

. E EC-IP01-K
‘ l MC-IP01

www.dtmelettronica.it

Dimensioni — Dimension

H17 x L15 mm
Tipo Finitura
Finish Type
FRO Satinato
d Frosted
Descrizione
Description

Profili policarbonato IP65
Polycarbonate profiles IP65

Profilo in policarbonato per l'installazione a parete.
Diffusore in policarbonato opale,

Protezione grado IP65.

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante
la fase di progettazione.

Polycarbonate profile for wall installation.

Opal polycarbonate diffuser,

IP65 protection degree.

The power supply is required

predisposition of the housing compartment during
the design phase.

PC Frosted
N
M~
12.5
14.9

Kit tappo chiuso e tappo forato in silicone / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support for wall profile

46
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WATERPROOF

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile . Length

AL-IP02 -2 (2000mm)
Accessori Codice
Accessories Code

L @ EciPo2K

o E MC-IP02

www.dtmelettronica.it

U

Dimensioni — Dimension

H11 xL11 mm
Tipo Finitura
Finish Type
FRO Satinato
. Frosted
E |
Descrizione
Description

\4

Profili policarbonato IP65
Polycarbonate profiles IP65

Profilo in policarbonato per l'installazione a parete.
Diffusore in policarbonato opale,

Protezione grado IP65.

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante
la fase di progettazione.

Polycarbonate profile for wall installation.

Opal polycarbonate diffuser,

IP65 protection degree.

The power supply is required

predisposition of the housing compartment during
the design phase.

450 | PC Frosted

8.91

Kit tappo chiuso e tappo forato in silicone / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support for wall profile

47
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WATERPROOF

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile . Length

AL-IP03 -2 (2000mm)
Accessori Codice
Accessories Code

MC-IP03

www.dtmelettronica.it

-

Dimensioni — Dimension
H18,5 x L14 mm

Tipo Finitura
Finish Type
FRO Satinato
d Frosted
Descrizione
Description

Profili policarbonato IP65
Polycarbonate profiles IP65

Profilo in policarbonato per l'installazione a parete.
Diffusore in policarbonato opale,

Protezione grado IP65.

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante
la fase di progettazione.

Polycarbonate profile for wall installation.

Opal polycarbonate diffuser,

IP65 protection degree.

The power supply is required

predisposition of the housing compartment during
the design phase.

Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support for wall profile

RoHS
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WATERPROOF

Codice Profilo Lunghezza

Code Profile Length

AL-IP04 -3 (3000mm)
Accessori Codice
Accessories Code

AL-IP04

www.dtmelettronica.it

FRO

AL-BA-IP04

Dimensioni — Dimension
H18,5 x L14 mm

Tipo Finitura
Finish Type

Satinato

d Frosted

Descrizione
Description

Profili policarbonato IP65
Polycarbonate profiles IP65

Profilo in policarbonato per l'installazione a parete.
Diffusore in policarbonato opale,

Protezione grado IP65.

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante
la fase di progettazione.

Polycarbonate profile for wall installation.

Opal polycarbonate diffuser,

IP65 protection degree.

The power supply is required

predisposition of the housing compartment during
the design phase.

19mm

-

i -l 8 mm - |

25mm

- -

Profilo alluminio / Fixing Alluminium profile

Profilo alluminio / Alluminium profile

49
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Profilo curvabile
Bendable profile

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete,
curvabile.

Disponibile nelle finiture di colore alluminio
anodizzato. Diffusore in policarbonato opale. Per
I’alimentatore si richiede predisposizione del vano di
alloggiamento durante la fase di progettazzione.

AL-1806
System

Bendable extruded aluminum profile for wall
installation.

Available in anodised aluminum color finishes. Opal
polycarbonate diffuser. For the power supply, the
housing compartment must be prepared during the
design phase.

12.21

1
Dimensioni — Dimension
H6 x L18mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Tipo Cover
Code Profile ¥ Length * | Finish Type + Cover Type
AL-1806 -2 (2000mm) AL Argento _q Opale
Silver Opal
-3 (3000mm)
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
|@ EC-1806-K Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

MC-1806 Supporto di fissaggio/ Fixing support

\
. RoHS
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AL-S10
System

PCB: Max.6mm
Codice Profilo Lunghezza
Code Profile Length
AL-S10 -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
Accessori Codice
Accessories Code
ln EC-S10-K
MC-S10

www.dtmelettronica.it

Dimensioni — Dimension
H8 x L10 mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AL Argento  AB.§10
Silver
Descrizione
Description

Profili Mini Slim
Profiles Mini Slim

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

g S <
™ 00]
® N
-—9.92—
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
Opal
opal -2 (2000mm)
-3 (3000mm)

Kit tappo chiuso e tappo forato in lega / End cap Kit 1 with hole + 1 without

Supporto di fissaggio per profilo a parete/ Fixing support for wall profile

51
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Profili Mini Slim
Profiles Mini Slim

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per 'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

Dimensioni — Dimension g
H10 x L10 mm b
|}
o‘ﬂ
N
PCB: Max.6mm 7.3
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile + Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
-2 (2000mm) [AL] Ar Opale -M2 (2000mm)
N gento QQ.
AL-SS AL Silver AB-SS Opal
-3 (3000mm) -M3 (3000mm)
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
i a EC-SS-SF Terminale senza foro / End Cap wiyhout hole
n lp EC-SS-CF Terminale con foro / End Cap with hole

ﬁ MC-SS-BAS Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support wall profile

www.dtmelettronica.it
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Profili Mini Slim
Profiles Mini Slim

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per I'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

— Y —
10.&
o
Dimensioni — Dimension
H7 x L12,2 mm — B8 10.6 I
PCB: Max.6mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile - Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
-2 (2000mm) [AL] Ar Opale -02 (2000mm)
N gento _A.
AL-S8 AL Silver AB-A Opal
-3 (3000mm) -03 (3000mm)
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
EC-S8-K Kit Terminale con e senza foro / Kit End Cap wth and without hole
MC-SS-BAS Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support wall profile

I‘E RoHS

www.dtmelettronica.it 53 info@dtmelettronica.it




PCB: Max.6mm

Codice Profilo
Code Profile

AL-S12

Accessori
Accessories

Lunghezza
Length

-2 (2000mm)

-3 (3000mm)

Codice
Code

EC-S12-K

MC-S12

www.dtmelettronica.it

Profili Mini Slim
Profiles Mini Slim

Profilo in alluminio estruso per l'installazione a parete.
Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato,
Diffusore in policarbonato opale,

Per 'alimentatore si richiede

predisposizione del vano di alloggiamento durante

la fase di progettazione.

Extruded aluminum profile for wall installation.
Available in anodized aluminum color finishes,
Opal polycarbonate diffuser,

For the feeder it is required provision of the housing
compartment during the planning phase.

Dimensioni — Dimension
H12 x L12 mm

Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Finish Type Code Cover ¥ Cover Type Length

AL | Argento Opale -02 (2000mm)
AL Silver AB-A- Opal

-03 (3000mm)

Descrizione
Description

Kit Terminale con e senza foro / Kit End Cap wth and without hole

Supporto di fissaggio per profillo a parete/ Fixing support wall profile

K
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AL-GY16

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile Length
AL-GY16-2 (2000mm)
Accessori Codice
Accessories Code
- EC-GY16-K

www.ldtmelettronica.it

Dimensioni — Dimension

H14 x L54 mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AL Argento AB-GY16-02
Silver
Descrizione
Description

Kit terminali / End Caps Kit

55

Profili ad incasso Gesso
Recessed gypsum profiles

Profilo in alluminio per incasso in cartongesso.
Copertura finitura opale. Fissaggio con viti e successiva
finitura a gesso. Alimentatori da predisporre in
alloggiamenti dedicati.

Aluminum profile for plasterboard recess mounting.
Opal finish cover. Fixing with screws and subsequent
plaster finishing. Power supplies to be set up in
dedicated housings.

=
53
Tipo Cover Lunghezza
Cover Type Length
Opal
opal (2000mm)
= | RoHS
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AL-GY13

RN
A

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile Length
AL-GY13 -2 (2000mm)
Accessori Codice
Accessories Code
EC-GY-K

www.dtmelettronica.it

RS
RN

3
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X
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\:‘
Nig
SN -
A =

Dimensioni — Dimension

H25 x L46 mm
Tipo Finitura Codice Cover
Finish Type Code Cover
AL Argento AB-G13
Silver
Descrizione
Description

Kit tappi chiusi / Closeds caps kit

56

Profili ad incasso Gesso
Recessed gypsum profiles

Profilo in alluminio per incasso in cartongesso.
Copertura finitura opale. Fissaggio con viti e successiva
finitura a gesso. Alimentatori da predisporre in
alloggiamenti dedicati.

Aluminum profile for plasterboard recess mounting.
Opal finish cover. Fixing with screws and subsequent
plaster finishing. Power supplies to be set up in
dedicated housings.

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
Opal
-0 opal -2 (2000mm)

RoHS
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Profili ad incasso Gesso
Recessed gypsum profiles

Profilo in alluminio per incasso in cartongesso.
Copertura finitura opale. Fissaggio con viti e successiva
finitura a gesso. Alimentatori da predisporre in
alloggiamenti dedicati.

AL-GY13V

Aluminum profile for plasterboard recess mounting.
Opal finish cover. Fixing with screws and subsequent
plaster finishing. Power supplies to be set up in
dedicated housings.

Dimensioni — Dimension

H14 x L56 mm
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover ¥ Cover Type + Length
Opal
AL-GY13V -2 (2000mm) AL Argento AB-GY13  -O oo’ -2 (2000mm)
Silver P
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
- EC-GY13V-K Kit tappi chiusi / Closeds caps kit
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Profili ad incasso Gesso
Recessed gypsum profiles

AL-GY-21

Dimensioni — Dimension
H14,7 x L60,6 mm

Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Profile T Length *  Finish Type Code Cover T Cover Type + Length
AL | Argento Opale

AL-GY-21 -2 (2000mm) AL Silver AB-GY21 -0 Opal -2 (2000mm)

Accessori Codice Descrizione

Accessories Code Description

EC-GY21-K Kit tappi / End caps kit
< —
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Codice Profilo
Code Profile

Lunghezza
& Length
AL-CL +2(2000mm)
+ 3 (3000mm)

AL-SLW10

Codice Profilo Lunghezza
Code Profile ¥ Length
AL-SLW10 + 2(2000mm)

www.dtmelettronica.it

Tipo Finitura
Finish Type

P

Argento
Silver

Tipo Finitura
Finish Type

AL Argento

r

Silver

Profili ad incasso
Recessed profiles

Codice Cover Tipo Cover Lunghezza

Code Cover Cover Type Length
Opale

AB-E8 opal * 02 (2000mm)

+03 (3000mm)

—

11,10

-

— 4"'59 -
Codice Cover Tipo Cover Lunghezza
Code Cover Cover Type Length
Opale
Opa
AB-SLW10 + 02 (2000mm)

- (el
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Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura
Code Profile ¥ Length Finish Type
AL-EWL -2 (2000mm) AL | Argento
|| siver
-3 (3000mm)

AL-STEP-

T '
s 68 mm ;
{1 —
N 12mm o
Codice Profilo Lunghezza Tipo Finitura
Code Profile ¥ Length Finish Type
[AL | Argento
AL-STEP + -2 (2000mm) Silver
-3 (3000mm)

www.dtmelettronica.it

Profili ad incasso
Recessed profiles

P

7

j)
)

26,3

Codice Cover Tipo Cover Lunghezza

Code Cover Cover Type Length

AB-E +0 opal® -2 (2000mm)
FTLE Trasparent -3 (3000mm)

Profili per gradini
Stair profiles

Codice Cover
Code Cover

AB-E-

60

Tipo Cover Lunghezza
Cover Type + Length
Opale
Opal (o] -2 (2000mm)
-3 (3000mm)
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 120°
Narrow light diffused emission 120°

WATERPROOF ) o ) =
Dimensioni — Dimension  |Min. Curvature:50mm
PCB: Max.6mm H10 x 14 mm
Codice Profilo Lunghezza * Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Code Profile + Length Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
N0410 -1 (1mt.) WH @ White FRO Frosted
*Request 5-10-15-20 mt.
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
N0410-EC Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal
N0410-ECH Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole
MC-0410 Clip plastica di fissaggio 1mt. /Plastic fixing clip 1mt
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce diffusa 120°
Light diffused emission 120°

‘ 13

WATERPROOF Dimensioni — Dimension  |Min. Curvature:50mm */5i
PCB: Max.10mm H13 xL5 mm
Codice Profilo Lunghezza * Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Code Profile + Length Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
N0513 -1 (1mt.) WH @ White FRO ' Frosted

*Request 5-10-15-20 mt.

Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
NO0513-EC Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal
N0513-ECH Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole
NO513-MC Clip plastica di fissaggio 1mt. /Plastic fixing clip 1mt
Lf'? LTF-T-GLUE Sigillante Glue Silicone 100ml /Glue Silicone Sealant 100ml
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce diffusa 150°
Light diffused emission 150°

s

WATERPROOF . L . .
Dimensioni — Dimension  |Min. Curvature:100mm
PCB: Max.6mm H10 x L10 mm
Codice Profilo Lunghezza * Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Code Profile + Length Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
N1010 -1 (1mt.) WH @ White FRO | Frosted
*Request 5-10-15-20 mt.
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
N1010-EC Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal
. N1010-ECH Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole
¢ N1010-ECHR Terminale con foro uscita cavo destra/sinistra/sotto
y Terminal with right/left / down cable outlet hole
* MC-N1010 Supporto di montaggio in alluminio 30mm
Fixing support for aluminum 30mm
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 120°
Narrow light diffused emission 120°

\

WATERPROOF . L . .
Dimensioni — Dimension | Min. Curvature:100mm
PCB: Max.8mm H12x16 mm
Codice Profilo Lunghezza * Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Code Profile + Length Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
N0612 -1 (1mt.) WH @ White FRO | Frosted
*Request 5-10-15-20 mt.
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
N01612-EC Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal
N0612-ECH Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole
[ N0612-ECHR Terminale con foro uscita cavo destra/sinistra
Terminal with right/left / cable outlet hole
L' N0612-ECG90 Terminale con foro uscita cavo sotto 90°
Terminal with down 90° cable outlet hole
- » MC-N0612 Supporto di montaggio in alluminio 30mm
4 Fixing support for aluminum 30mm
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 150°
Narrow light diffused emission 150°

WATERPROOF . I . .
Dimensioni — Dimension | Min. Curvature:100mm
PCB: Max.10mm H16 x L8 mm
Codice Profilo Lunghezza * Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Code Profile + Length Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
N0816 -1 (1mt.) WH @ White FRO Frosted
*Request 5-10-15-20 mt.
Accessori Codice Descrizione
Accessories Code Description
N0816-EC Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal
N0816-ECH Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole
ﬁ 47:; MC-N0816 Supporto di montaggio in alluminio 30mm
4 Fixing support for aluminum 30mm
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WATERPROOF
PCB: Max.10mm

Codice Profilo
Code Profile

Lunghezza *
. Length
N1020 -1 (1mt.)

*Request 5-10-15-20 mt.

Accessori Codice
Accessories Code

N1020-EC

N1020-ECHL
N1020-ECHR

N1020-ECHB

& MC-N1020

www.dtmelettronica.it

Finish Type

Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 120°
Narrow light diffused emission 120°

| 9.97 |
19.94
12.4 ||
Dimensioni — Dimension ; .
H20 x L10 mm Min. Curvature:100mm
Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura

Finish Type Cover

White Frosted

WH @ Bianco FRO Satinato

Descrizione
Description

Terminale chiuso /Closed terminal

Terminale con foro uscita cavo sinistra /Terminal with straight cable exit left

Terminale con foro uscita cavo destra /Terminal with straight cable exit right

Terminale con foro uscita cavo basso /Terminal with straight cable exit down

Supporto di montaggio in alluminio
Fixing support for aluminum
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WATERPROOF

PCB: Max.10mm

Codice Profilo Lunghezza *
Code Profile . Length
N1023 -1 (1mt.)
*Request 5-10-15-20 mt.
Accessori Codice
Accessories Code

N\

N1023-EC

N1023-ECHL
\ — N1023-ECHR
\ N1023-ECHB

% MC-N1023

www.dtmelettronica.it

Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 180°
Narrow light diffused emission 180°

23

Dimensioni — Dimension
H23 x L10 mm

Min. Curvature:100mm

Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Finish Type Finish Type Cover

Bianco Satinato
WH @ White FRO d Frosted

Descrizione
Description

Terminale chiuso / Closed terminal

Terminale con foro uscita cavo sinistra /Terminal with straight cable exit left
Terminale con foro uscita cavo destra /Terminal with straight cable exit right

Terminale con foro uscita cavo basso /Terminal with straight cable exit down

Supporto di montaggio in alluminio
Fixing support for aluminum
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WATERPROOF

PCB: Max.10mm

Codice Profilo Lunghezza *
Code Profile + Length
N1020 -1 (1mt.)

*Request 5-10-15-20 mt.

Accessori Codice
Accessories Code

N1020-EC

N1220-ECL
N1220-ECR

N1220-ECB

| MC-N1220
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Finish Type

Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 120°
Narrow light diffused emission 120°

20

|‘

Dimensioni — Dimension : RETI
H20 x L12 mm Min. Curvature:100mm
Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura

Finish Type Cover

WH @ Bianco FRO Satinato

White Frosted

Descrizione
Description

Terminale chiuso /Closed terminal

Terminale con foro uscita cavo sinistra /Terminal with straight cable exit left

Terminale con foro uscita cavo destra /Terminal with straight cable exit right

Terminale con foro uscita cavo basso /Terminal with straight cable exit down

Supporto di montaggio in alluminio
Fixing support for aluminum

B
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WATERPROOF

PCB: Max.10mm

Codice Profilo Lunghezza *
Code Profile . Length

N1326 A4 (1mt.)

*Request 5-10-15-20 mt.

Accessori Codice

Accessories Code
N1326-EC
N1326-ECH

# MC-N1326
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Tubo in silicone per Led IP67
Silicone tube for LEDs IP67

Tubi in silicone per l'installazione a parete.

Filo di traino interno per strip led.Protezione grado IP67.
Per I'alimentatore si richiede predisposizione del vano
di alloggiamento durante la fase di progettazione.

Silicone tubes for wall installation. Internal towing wire
for LED strip. Protection degree IP67.

The power supply is required predisposition of the
housing compartment during the design phase

Emissione luce lato stretto diffusa 150°
Narrow light diffused emission 150°

26

Dimensioni — Dimension

Min. Curvature:100mm

H26 x L13 mm
Tipo Finitura Tipo Finitura Copertura
Finish Type Finish Type Cover
Bianco Satinato
WH @ White FRO d Frosted
Descrizione
Description

Terminale chiuso in gomma /Closed rubber terminal

Terminale con foro uscita cavo dritto /Terminal with straight cable exit hole

Supporto di montaggio in alluminio 30mm
Fixing support for aluminum 30mm
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